
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

システムバスルーム  アライズ  オプション一覧

食器洗い乾燥機

浅型タイプ（パネル材仕様）

NP45RS7SJGM

システムキッチン  エーエス  オプション一覧

【カラーバリエーション】

ワークトップ（人造大理石） 水栓金具

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

手前の水返しは

すっきりスマー

トな形状に。

インテリアにも合わせ

やすい淡い色調。

優れた耐熱性を実現。 汚れが染み込みにくい。

オールインワン浄水栓（ハンドシャワー付）

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

カートリッジ内蔵

JFAD466SYXJG5M

よく使う正面のハンドル位置で

｢水｣を出す省エネ設計。

混合

湯

水カチッ

お湯を無意識に使うことがないため、

無駄な給湯エネルギーを使いません。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する

位置はクリックで

お知らせします。

お湯調整がしやすい

ように湯水の混合範

囲はできるだけ広く

設定しました。

カチッ

運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。
食器のカラッと感をキープします。

排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわり
の気温上昇を抑えます。

最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60℃の樹脂
製食器も安心して洗浄できます。

運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深
夜の使用も安心です。

赤外線センサーが鍋底の温度を瞬時に検知し適温を
キープ。保温や煮物、炒め物のほか、揚げ物の温度
もしっかり見張ります。

※ 乾燥性能は食器類を基準に設定されています。
   庫内をすべて乾かす機能は有していません。

ガスコンロ

フェイス：シルバー トップ：シルバー

レンジフード連動なし

３口コンロ・ガラストップタイプ
（無水片面焼グリル）

H1633A0W2VM

３口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル）

R3634B1W2VM

ダブル高火力バーナー

揚げ物温度調節

調理タイマー

調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消
火する安心機能です。

焦げ付き消火機能

すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセ
ンサーを搭載しています。

Siセンサー

調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消
火する安心機能です。

焦げ付き消火機能

すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセ
ンサーを搭載しています。

Siセンサー

高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火
まで左右を選ばず調理できます。

適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自
動で行います。

加熱時間を設定できる便利機能。うっかりミスが
なく安心して調理できます。

光火力センサー

ヒーター上に鍋がない場合、約1分後に加熱を停止し、
一定時間の経過で通電をストップする安心機能です。

鍋無し自動OFF

鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に通電をコ
ントロールして過熱を防ぎます。

過熱防止機能

I Hヒーター

カートリッジ   水栓内蔵型

JF-21-T-JG

カートリッジ交換目安：
約4ヶ月（10L/日使用の場合）

 
日本工業規格（JISS3201）に定められた
除去対象5物質を除去。

 

 ※浄水は水（35℃以下）のみ使用可能です。

浄水機能

微細シャワー

お掃除楽々台座

サーモバスＳ

保温フタ用組フタフック

<メタル調>

FK-1CH

保温フタ用組フタフック

<ホワイト>

FK-1/W91

ドアA J1P02

D50

K99

K95

W24

P 換気設備

エコベンチ・ラウンドライン浴槽用

浴槽内握りバー

G

浴槽内握りバー<メタル>

タオル掛

乾燥キープ

ソフト排気

低温洗浄

予約タイマー

 

【※カワック選択可】

タオル掛<メタル調>

KF-AA71C(390)-PU

開き戸[11mm段差](800W)

プッシュプルハンドル
（スタンダード）

カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの

段差が小さくなり、お掃除カンタン。

スッキリデザインで
汚れにくく、お掃除しやすい。

浴室側 洗面室側

樹脂パネル

パッキン
なし
パッキン
なし

キレイドア断面図

UDY-8002006UR(L)(29)

水栓本体にスリムに内蔵された高性能カ

ートリッジ。セラミックフィルターを含

む構造でおいしい水をつくります。

グループ１

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

グループ２

JE
ｼﾙﾌｨｰｸﾞﾚｰ

JV
ｼﾙﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ

JW
ｼﾙﾌｨｰﾎﾜｲﾄ

FW
ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

２口ⅠH＋ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動なし

フェイス：シルバー トップ：ブラック

CHAS6GJGM

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

レンジフード連動付

フェイス：シルバー トップ：シルバー

【測定条件】

●周辺環境：10℃±2℃

●測定浴槽：サーモバスS（保温組フタ・浴槽保温材付）、従来浴槽（巻フタ・浴槽保温材なし）

●測定箇所：浴槽の深さの約70％の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。

※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。

※給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。

浴槽内の温度変化

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と

保温組フタの“ダブル保温”構造。

４時間後の温度変化は
わずか２.５℃以下。
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組フタ保温材

※イメージ図です。
フタの形状が実際とは異なります。

2

※イメージ

気流イメージ 気流イメージ

100V換気乾燥暖房機

：常時換気機能付

UFD-111A

※１ 運転最後の３０分間はヒーターを
     使用して、衣類をふんわりと仕上げ   
     ます。

効率的な送風でゆっく

りと衣類を乾燥。

壁寄りに干した衣類で

も効率的に乾燥。

サイドブロー機構 風乾燥モード※１

消費電力

約７４％
削減

消費電力

約９％
削減

洗い場に温風を吹き出し、効率的に暖めます。停止タイマー付なので、不要な

運転を防止できます。

暖房機能

効率的に乾燥できる「サイド

ブロー機構」と省エネでゆっ

くり乾燥させる「風乾燥モー

ド」２種類の風を採用。

乾燥機能

衣類の乾燥や入浴前の暖房として

大活躍。従来品に比べ、省エネを

実現。

すばやく暖まり、
エコに乾燥します。

ランドリーパイプ
<ホワイト>１本付

上記内容にて確認しました。                

印
平成     年    月    日 

ダブル高火力バーナー

高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火
まで左右を選ばず調理できます。

PRPSC0-180327-095c


